
 Сначала лента накладывается клейкой стороной на зеркало, затем с тыльной поверхности 
скотча удаляют защитный слой, обнажая клейкую поверхность. Скотч является установочным 
крепежом. Для постоянной долговременной эксплуатации изделия с зеркалом необходимо в 
промежутки между приклеенным скотчем нанести монтажные жидкие гвозди для зеркал. 
Установка зеркала с нарушением технологии (скотч+жидкие гвозди) не является 
гарантийным. Прежде чем клеить зеркало, необходимо отметить карандашом границы, где 
будет висеть зеркало на дверце. Перед прикладыванием нужно правильно рассчитать и 
подогнать обе конструкции, поскольку второй попытки не будет – скотч приклеивается один раз, 
и более возможности сместить один из предметов, нет. После этого зеркало можно клеить. 
Зеркало прикладывают на створку так, чтобы в результате склеивания получилась конструкция с 
нужными характеристиками, габаритами, внешним видом. 
 Если же всё-таки при выполнении таких работ была допущена ошибка, и предметы 
склеились неправильным образом, то сначала две поверхности рассоединяются мет струной, а 
затем ленту и следы от клея удаляют с помощью специальных составов.

 Перед установкой скотча двустороннего следует отчистить приклеиваемые поверхности 
от пыли и грязи, а также обезжирить (с помощью спирта, растворителя, ацетона и прочих 
жидкостей).

Технология установки зеркал.
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